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CARATTERISTICHE:

basamento: telaio realizzato in lamiera di acciaio zincato 15/10 con traversi ad omega (longheroni esclusi)

gawmento costituito da pannelli in legno truciolare idrofugo sp 18 mm + copri pavimento PVC (angolini battiscopa compresi)
copertura: telaio di gronda realizzato in lamiera di acciaio zincato completa di n. 04 golfari per sollevamento dall'alto ed appositi

scarichi pluviali, tamponamento con pannelli sandwich grecato sp 40+40 mm composti da doppia lamiera preverniciata bianco/grigio

micronervata con interposto poliuretano espanso ad alta densita

pareti: pannelli sandwich sp 50 mm composti da doppia lamiera preverniciata bianco/grigio micronervata con interposto poliuretano

espanso ad alta densita

verniciatura profili: esclusa (profili interamente zincati non verniciati)

serramenti: in alluminio bianco ral 8010

impianto elettrico: realizzato secondo le normative vigenti con tubazioni a vista in pvc autoestinguente (impianto elettrico eseguito

a parete su unico pannello)

DOTAZIONI DI SERIE:

01 porta in alluminio ¥z vetro 4mm + barre di protezione dimensioni totali cm 105X215H (90X205H passaggio)
01 finestra in alluminio 01 anta scorrevole vetro 4 mm + barre di protezione dimensioni totali cm 105X115H (90X98H luce)
01 punto luce interno + 01 presa corrente + 01 centralino (salvavita)
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